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REGA 
Nuovi apparecchi di alto livello in 
arrivo da REGA. 

Grazie alla combinazione della 
nostra tecnologia unica nella 
progettazione di CD caratterizzata 
dagli sviluppi del layout della 
circuitazione della sezione digitale e 
da una sezione analogica 
innovativa, abbiamo realizzato la 
settima generazione di lettori CD 
Rega: Isis. 

Uno degli obiettivi più importanti 
della progettazione era quello di 
prendere l'uscita in corrente, senza 
amplificazione interna al 
convertitore e trasformarla in una 
tensione, utilizzando amplificatori 
operazionali discreti e filtri in classe 
A. Questo tipo di circuitazione può 
essere ottimizzato per qualità 
acustica; l'uso di operazionali 
integrati standard lega 
indissolubilmente al suono di questi 
particolari circuiti integrati, 
riducendo le possibilità di 
miglioramento. Curiosamente, 
l'amplificatore in classe A di 
conversione corrente/voltaggio è 
l'evoluzione del primo stadio del 
preamplificatore phono Rega IOS 
MC. Condivide le stesse richieste di 
bassa rumorosità, elevata capacità 
di pilotaggio e guadagno a larga 
banda richiesti dall'amplificatore 
voltaggio/corrente. 

 

La sezione analogica utilizza due 
convertitori digitale/analogico Burr 

Brown PCM1794, in modalità 
parallela duale mono, che pilotano 
un amplificatore corrente/voltaggio 
discreto in classe A ad elevate 
prestazioni. Questa combinazione 
genera una gamma dinamica 
eccezionalmente ampia, bassa 
distorsione e segnale lineare. Il tutto 
pilota una versione potenziata 
dell'amplificatore di uscita discreto in 
classe A già sviluppato per il nostro 
lettore CD Saturn. Il circuito è 
completamente bilanciato a partire 
dai convertitori digitale/analogico 
per arrivare alle uscite analogiche 
bilanciate XLR. Lo stadio analogico 
dispone del suo trasformatore di 
potenza dedicato da 50 VA (due 
volte la capacità del Saturn); ciò 
assicura l'isolamento galvanico 
(dove devono comunicare due o più 
circuiti elettrici) tra la sezione 
analogica e quella digitale del 
lettore. Troverete 10 regolatori di 
alimentazione separati nel circuito 
analogico; ogni singolo stadio di 
amplificazione ha la sua tensione di 
riferimento a bassa rumorosità. 
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La sezione digitale è un nuovo 
layout del circuito del Saturn, con 
miglioramenti del meccanismo, 
amplificatore ottico, DSP, PLL, 
alimentazioni del clock principale e 
del motore. Il circuito digitale 
comprende altri 10 regolatori di 
alimentazione separati. Anche il 
motore, il processore dell'interfaccia 
utente e il display hanno 
alimentazione propria. Anche lo 
stadio digitale ha il suo 
trasformatore da 50 VA che 
assicura l'isolamento galvanico.  

La meccanica è commisurata e 
accoppiata ai servo-circuiti: ciò 
assicura che gli amplificatori servo e 
ottico lavorino al meglio delle loro 
potenzialità, migliorando così la 
correzione dell'errore e la qualità 
della riproduzione. Anche 
l'ampiezza dell'amplificatore ottico è 
stata migliorata del 10%, 
aumentando la tensione di 
alimentazione. 

L'ingresso USB utilizza 
un'interfaccia USB isolata a doppio 
clock che consente allo stadio 
analogico/digitale di essere usato 
con un'interfaccia USB per 
computer e con la sua 
alimentazione regolata. Anche l'USB 
dispone di isolamento galvanico dal 
circuito principale del lettore ISIS: 
ciò elimina il flusso di correnti di 

terra tra il CD e il computer host e 
mantiene i livelli di rumore e la 
distorsione di intermodulazione 
simili a quelli ottenuti utilizzando la 
sezione lettore CD dell'ISIS. 

Nel corso della produzione 
selezioneremo 3 unità laser 
identiche. Una verrà inserita nel 
lettore, le altre due riporteranno il 
numero di serie del prodotto e 
saranno immagazzinate presso 
Rega, garantendo la longevità del 
prodotto e la tranquillità dei clienti. 

Cavi di interconnessione, cavo di 
alimentazione, telecomando e 
imballo. 

Tutti gli ISIS sono forniti con una 
coppia di cavi REGA da 
interconnessione, un cavo di 
alimentazione di alta qualità e 
telecomando in alluminio. Il prodotto 
sarà presentato in cassa in legno 
personalizzata per la massima 
protezione corredata da maniglie 
per facilitarne il trasporto. 

APOLLO 35° 
Per celebrare il suo 35° anniversario 
REGA ha lanciato un’edizione 
speciale del suo innovativo lettore 
CD APOLLO. L’edizione limitata di 
soli 500 pezzi include miglioramenti 

sonori e di design. 

 

Clock di sistema migliorato. 

Dispone di un clock di sistema 
migliorato che utilizza lo stesso 
oscillatore al quarzo a bassissima 
tolleranza e ad altissima stabilità del 
lettore CD Saturn. Utilizza, inoltre, 
un’alimentazione dedicata per 
impedire che del rumore giunga al 
clock così da assicurare un ottimo 
funzionamento del modulo 
oscillatore. 

Condensatori migliorati. 

I condensatori di accoppiamento sul 
segnale sono stati migliorati 
utilizzandone in polipropilene ad alte 
specifiche anziché quelli standard in 
poliestere. A ciò si aggiunga che i 
condensatori a valle del DAC, 
normalmente elettrolitici standard, 
sono stati sostituiti con dei 
condensatori in polimero solido con 
un valore incrementato così da 
migliorare la risposta in bassa 
frequenza. 

Basso rumore e ridotta 
distorsione 

Il segnale di clock da questo modulo 
oscillatore con cristallo ad alte 
prestazioni alimenta il processore 
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del CD con basso rumore e basso 
jitter. La qualità dell’elaborazione 
all’interno del processore dipende 
dalla qualità del segnale di clock, 
dalla correzione degli errori, dal 
segnale DSP e dalla catena di 
elaborazione. Questo sistema 
migliorato offre prestazioni 
largamente superiori a quelle della 
macchina standard. 

Estetica più raffinata 

L’APOLLO 35 ha un frontale in 
alluminio pieno con dettagli lavorati 
a macchina, piedi e tasti in 
alluminio. 

Questa macchina unica sarà 
disponibile in una serie numerata da 
001 a 500. 

 

EPOS ELS 8 
Nuovi eccitanti diffusori ELS 8.  

Disponibili sia in nero che nella 
nuova finitura acero, le ELS 8 
sostituiscono le ELS 3 benché siano 
più grandi delle 3.  

Il progetto completamente nuovo 
include un woofer con cono in 
polipropilene da 5¼” e una bobina 
da 25 mm  

Include una struttura 
completamente metallica e un 
magnete completamente 
schermato.  

L'anello di supporto estruso è 
integrato nel cabinet: La dolce 
risposta in frequenza è pensata per 
riprodurre frequenze più basse di 
quelle della ELS 3.  

Questo è stato raggiunto in parte 
utilizzando un volume maggiore del 
cabinet.  

Il tweeter Epos a cupola metallica 
utilizzato nelle ELS 8 è totalmente 
nuovo e include una griglia 
metallica, un magnete in ferrite e 
una schermatura, mentre il filtro di 
cross-over è stato progettato così 
da estrarre le migliori prestazioni da 
entrambi gli altoparlanti.  

Il cabinet, internamente rinforzato, 
ha la porta sul lato posteriore e un 
frontale bombato di gran classe. 
Ultimo, ma non meno importante, le 
ELS 8 hanno una griglia frontale 
bombata in seta. 


